I-D DATA 


Windows 8 での無線 LAN 設定#順 



①「ルーターのボタンを 
押しても接続できます J 
のメッセージを確認 


②本製品の WPS ボタンを 
約 3 秒間長押し 

▼例： WN - AG 3 〇〇 DGR (背面） 


③ WPS ランプが点滅したら離す 




「ルーターのボタンを押しても接続できます」のメッセージが表示されない場合 

本製品の[暗号キ ー] (13 桁)を入力し、[次へ]をクリックしてください。 

▼例： WN - AG 300 DGR (背面） 



SSID1[2.4GHz]JJ 


番： WN-AG300DGR 

格： DC12V/1A (最大） 
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左の画面が表示された場合は、 

「はい、共有をオンにしてデ A ' イスに接続します」をクリック 


!自動的に Web ブラウザーが起動した場合は、「アクセスを有効にする」をクリック 
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以上で無線 LAN の接続設定は完了です。 
インターネットへの接続設定については、 

添付の「かんたんセツトアップガイド」をご参照ください。 


デジタルライフの夢を拡げる 


II アず一•データ機器 

本社サポートセンター：亍 920-8513 石川県金沢市桜田町2丁目84番地 
ホームページ： http://www.iodata.jp/support/ 
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無線 LAN ル_夕_ 

本製品を Windows 8でご使用になる場合は、以下の手順にしたがって接続設定してください。 
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機内モード 



ォフ IE ： 

一 ① [AirPortxxxxx] を選択 


.,iil 

※” XXXXX ” は機器により異なります。 

C 

AirPort ,,||| 

W 2 自動的に^^する 

※本製品の SSID 1 を選択します。 
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一 ② [接続]ボタンをクリック 
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